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Dichiarazione di Prestazioni  

12 Declaration of Performance 

Dèclaration des Performances 

 

Nome prodotto PETROTEX-S 

Codice Identificazione del prodotto tipo 

1504-2/02 

Numero di tipo 

1504-2/02 
20170224 

Identification code of the product-type Type 

Code d’identification du produit type Type 
 

Uso previsto del prodotto da 
costruzione, conformemente alla 

UNI EN 1504-2: 2005 

Prodotto per la protezione superficiale 
del calcestruzzo – 

Impregnazione idrofobica 

Intended use of the construction 
product, in accordance with 

Product for surface protection for 
concrete – 

hydrophobic impregnation 

Usage prévu du produit de 
construction, conformément à 

Produit pour la protection de surface 
pour béton – 

Imprégnation à action hydrophobe 
 

Nome e indirizzo del fabbricante IDEALWORK Srl 

Via Kennedy, 52 

31030 Vallà di Riese Pio X (TV) - Italia 

Name, registrered name and contact address of manufacturer 

Nom et adresse du fabricant 
 

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione 

4 System of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product 

Système d’évaluation et de verification de la constance des performances 
 

Il Laboratorio Notificato  
Elletipi Srl 

N° 1308 

ha rilasciato i certificati delle prove iniziali di tipo 

The Notified Laboratory issued certificates of initial type testing 

Le Laboratoire Notifié délivré des certificats d'essais de type initial 
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Prestazioni dichiarate Declared Performance Performances déclarées 
  

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua 
water absorb. due to capillarity and permeability 

absorbtion capillaire et perméabilité 
Kapillare Wasseraufnahme  u. Wasserdurchlässigkeit 

W<0,1 kg/m2 x h0,5 

UNI EN 1504-2:2005 

Profondità di penetrazione  
Depth of penetration 

Profondeur de pénétration 
Eindringtiefe 

Classe I : < 10 mm 

Assorbimento d’acqua e resistenza al test contro gli 
alcali 

water absorbtion and alkali resistance 
absorbtion d’eau et résistance aux alcales 

Wasseraufnahme und Laugenbeständigkeit 

<7.5% rispetto al provino non 
trattato 

<10% dopo immersione in una 
soluzione alcalina 

Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica 
drying speed for hydrophobic impregnation 
vitesse de séchage pour Imprégnation à action 

hydrophobe 
Trocknungsgeschw. Bei  hydrophobyscher 

Impregnierung 

Classe II : > 10% 

 
 

La prestazione del prodotto tipo 

1504-2/02 

Numero di 
tipo 

1504-2/02 
20170224 

è conforme alla prestazione 
dichiarata 

The performance of the product Type 
is in conformity with the 
declared performance 

Les performaces du produit Type 
ci-dessus sont conformes aux 
performances déclarées 

 

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità di 

IDEALWORK Srl 
This Declaration of Performance is issued under the sole responsibility of 

La prèsente declaration des performances est établie sous la seule 
responsabilité de 

 

Il Responsabile del Controllo di Produzione in Fabbrica Maurizio Pontello 

The Head of Factory Production Control 

Le responsable du contrôle de production  

Vallà di Riese Pio X (TV), 14/11/2017  

Le edizioni precedenti sono disponibili c/o Ideal Work srl. 
Previous releases available at Ideal Work srl 

 


