
SOLIDRO

RESISTANCE TO IMPACT
Prova di caduta di massa
Résistance au choc
Prüfung durch fallendes Gewichtsstück

French VOC regulation

French CMR compo-
nents

Italian CAM Edilizia

ABG/AgBB

Belgian Regulation

LEED v4.1 BETA

UNI EN ISO 6272

A+

Complies

Complies

Complies

Complies

Complies

CLASSIFICATION FIRE REACTION
Classificazione reazione al fuoco
Classification de résistance au feu 
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

UNI EN 13501-1:2019 CLASS / Classe / Classe / Klasse 

BFL- S1

DETERMINATION OF BOND STRENGTH
Adesione al calcestruzzo
Détermination de la force d’adhérence
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch

UNI EN 13892-8 2,2 Mpa

IR30
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DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE BCA
Determinazione della resistenza all’usura BCA
Détermination de la résistance à l’usure BCA
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA

UNI EN 13892/4

AR0,5 max 50 ɥ

CLASS / Classe / Classe / Klasse 

DETERMINATION OF THE SLIP RESISTANCE / FRICTION OF A SURFACE
Resitenza allo scivolamento/strisciamento
Résistance au dérapage / friction
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

EN 16165-annex B 
(DIN 51130)

R9 gr180 + Ideal PU WB EASY

R10 gr180 + Ideal PUWB Easy + Antislip

EN 16165-annex A  
(DIN 51097)

A gr 180 + IdealPU WB Easy + Antislip
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EN 13813:2004
sn-B2,0-AR 0,5-IR30
Synthetic resin screed

STANDARD
Norma 
Norme 
Norm

RESULT
Risultato
Résultat
Ergebnis

INDOOR AIR QUALITY
Qualità dell’aria
Qualité de l’air
Luftverunreinigung


